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Buenos Alres

Bezugskategorie pigmentiertes Rindsleder
mit 2-Ton-Effekt
Lederdicke nach DIN EN ISO 2589 0,9-1,1mm
CTL® GmbH
Die Qualitatsanforderungen fiir M6ébelleder sind gemass
DIN EN 13 336:2012 erfiillt
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 5
Reibechtheit EN ISO 11640/11641
trocken/nass/Schweisslosung 5/5/4-5
Dauerfaltverhalten DIN EN ISO 5402-1
i. A.DIN 53359 — 50 000 Knickungen keine Risse
Brennverhalten EN 1021-1/BS 5852-0 Zigarettentest bestanden
MAK-Amine, Azofarbstoffe DIN EN 14362-1 & 3 nicht nachweisbar
Chlorphenole/PCP, TeCP, TriCP SOP 4309 nicht nachweisbar
Chrom (VI)-Gehalt DIN EN ISO 17075 nicht nachweisbar

designwerk

Der besondere Charakter des Leders ist kunstvoll
von der Natur gezeichnet worden. Eine minimale,
noble Pragung hebt die feinen Merkmale hervor
und unterstreicht damit die Eleganz und Individua-
litat jedes Zentimeters. Auf unnachahmliche Weise
ist BUENOS AIRES sowohl asthetisch und geschmei-
dig als auch pflegeleicht. Daftir sorgen die bedach-
te Auswahl des hochwertigen Rohmaterials, die
aufwandigen Gerbprozesse und das spezielle Top
Coating. Trotzt seiner Robustheit sollte BUENOS
AIRES vor direktem Sonnenlicht, Warmequellen
und aggressiven Pflegemitteln geschiitzt werden.
Farb- und Strukturabweichungen sind warentypisch
und berechtigen nicht zur Reklamation.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Original abweichen konnen.
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