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Shine designwerk

Mobelstoffkategorie weiches Chenillegewebe,
aus 100% Recycling-PET,
GRS-zertifiziert

Material 100 % Polyester (PES) CTL® GmbH

Pflegekennzeichnung RARRK

Die Qualitatsanforderungen der DIN EN 14 465:2006 sind erfiillt M
SHINE setzt lebhafte Akzente im Wohnzimmer

und kleidet jedes Mobel in aufregende Eleganz.
Scheuerbestandigkeit EN ISO 12947-1 & 2 25000 Touren Mit seiner Zweifarbigkeit hebt sich der Stoff
besonders ab und betont moderne Strukturen
und Formen. Keine Einrichtung kann diesem Stoff
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 — Verf.2 5 widerstehen und jeder Raum gewinnt mit SHINE
einen zeitlosen Blickfang. Die samtig weiche Ober-
fliche des exklusiven Veloursstoffs schmeichelt
Zigarettentest DIN EN 1021-1 bestanden der Haut und unterstreicht den Komfort, mit dem
Thr Mobelstiick fir entspannte Momente und

Pillbildung EN ISO 12945-2 — 2000 T. 4-5

Reibechtheit EN ISO 105X12 4-5

MAK-Amine, Azofarbstoffe EN 14362-1 & nicht nachweisbar . . .

IMine, AZ01arbsto 43 3 ! wet herrliche Auszeiten sorgt. SHINE verspricht Thnen
Allergisierende & kanzerogene kompromisslose Asthetik, zeitlose Schénheit und
Dispersionsfarbstoffe DIN 54231 nicht nachweisbar unaufdringliche Gemitlichkeit.

Weitere Testergebnisse konnen bei designwerk angefragt werden.
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