
Sand L060 Ecru L061

ARTIKEL

K3 Lana

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Original abweichen können.
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In der warentypischen Eigenschaft und im 

Gebrauchsverhalten neigt Flachgewebe zu einer 

gewissen Flusigkeit, die bis zur Knötchenbildung 

(Pilling) führen kann. Ebenso können Fremd-

fasern von dem Material angelagert werden. 

So entstandene Knötchen werden mit einem 

Fusselgerät entfernt. Eine derartige Fasereigen-

schaft berechtigt nicht zur Reklamation. Fremd-

färbung durch Kissen und/oder Bekleidungsstoffe 

ist kein Mangel des Bezugsmaterials. Farb- und 

Strukturabweichungen sind warentypisch und 

berechtigen nicht zu Reklamationen.

BEZUGSEIGENSCHAFTEN

Weitere Testergebnisse können bei designwerk angefragt werden.

Die Qualitätsanforderungen der DIN EN 14 465:2006 sind erfüllt

Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-1 & 2 � 30 000 Touren

Pillbildung EN ISO 12945-2 – 2000 T. � 4

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 – Verf.2 � 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12 � 3 - 4

Zigarettentest DIN EN 1021-1 � bestanden

MAK-Amine, Azofarbstoffe EN 14362-1 & 3 � nicht nachweisbar

Allergisierende & kanzerogene  

Dispersionsfarbstoffe DIN 54231 � nicht nachweisbar

Möbelstoffkategorie � Bouclé

Material� 59 % Polyacryl (PAN)  

41 % Polyester (PES)

Pflegekennzeichnung� dHUCK

QUALITÄTSMERKMALE

ZH015 187350
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