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Bezugskategorie pigmentiertes Dickleder
Lederdicke nach DIN EN ISO 2589 1,6-1,8 mm
CTL® GmbH
Die Qualitidtsanforderungen fiir Mébelleder sind gemass M LION ist eine aufrichtige Hommage an die
DIN EN 13 336:2012 erfiillt italienische Gerbkunst. Nur durch die aufwan-
digen Prozeduren entwickelt das Dickleder sein
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 >5 unverkennbares Alleinstellungsmerkmal: Trotz
. . d kanten Optik zeichnet ei icher, ext:
Reibechtheit EN 1SO 11640/11641 er ma}r "an en ‘ pti ze?c net ein weic 'er extrem
trocken/nass/Schweisslésun 5/4-5/4-5 voluminoser Griff das Rindsleder aus. Diese
& herausragende Weichheit pradestiniert LION zum
Dauerfaltverhalten DIN EN ISO 5402-1 Mittelpunkt von Gemiitlichkeit und Komfort.
i. A.DIN 53359 — 50 000 Knickungen keine Risse Durch ein spezielles Finish in der Verarbeitung
Brennverhalten EN 1021-1/BS 5852-0 Zigarettentest bestanden des exklusiven Leders mit dem typische Walkkorn
& und der markanten Narbenstruktur erhalt LION
MAK-Amine, Azofarbstoffe DIN EN 14362-1 & 3 nicht nachweisbar drei weitere, wertvolle Eigenschaften: Reibfestig-
. . . keit, Lichtechtheit und Fleckenunempfindlichkeit.
Chlorphenole/PCP, TeCP, TriCP SOP 4309 nicht nachweisbar LION ist mit 1,6-1,8mm Stirke ein echter Dick
Chrom (VI)-Gehalt DIN EN ISO 17075 nicht nachweisbar héuter unter den Mobelledern. Dass dieser Artikel

nur aus handverlesenen Rinderhauten hergestellt
werden kann, ist LION zweifelsfrei anzusehen und
lasst sich auch eindrucklich erfiihlen.
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Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Original abweichen konnen.
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