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ARTIKEL

5L Ultrasoft

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Original abweichen können.
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ULTRASOFT wird sie in seinen Bann ziehen – 

und das jeden Tag aufs Neue! Eine Weichheit, wie 

sie nur aus der Kombination bester Rohware und 

hoher Handwerkskunst des Gerbers entstehen 

kann, wird hier in beeindruckender Weise mit 

einer feinen, glatten Oberfläche in Verbindung 

gebracht. Keinerlei mechanische Prägung beein-

trächtigt diesen Eindruck. Die sichtbaren Natur-

merkmale machen aus jeder Haut ein Unikat. Ein 

minimales, leicht pigmentiertes Finish sorgt für 

eine gleichmässigere Optik.

Zur Reinigung genügt in der Regel das Abwi-

schen mit einem sauberen, leicht angefeuchteten 

Tuch. Vermeiden Sie auf jeden Fall aggressive 

Reinigungs- und fetthaltige Pflegemittel, welche 

die Oberfläche angreifen können. Fragen Sie im 

Zweifelsfall Ihren Händler.

Platzieren Sie Ihr Möbel nicht direkt neben 

Wärmequellen (Heizkörper, Kamine) und ver-

meiden Sie starke, direkte Sonneneinstrahlung. 

Fremdfärbung durch Kissen und/oder Beklei-

dungsstoffe ist kein Mangel des Bezugsmaterials. 

Farb- und Strukturabweichungen sind warenty-

pisch und berechtigen nicht zu Reklamationen.

BEZUGSEIGENSCHAFTEN

Weitere Testergebnisse können bei designwerk angefragt werden.

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 � 5

Reibechtheit EN ISO 11640 / 11641

trocken / nass / Schweisslösung� 4 / 3 / 3

Dauerfaltverhalten DIN EN ISO 5402-1  

i. A. DIN 53359 – 50 000 Knickungen� keine Risse

Brennverhalten EN 1021-1 / BS 5852-0 Zigarettentest� bestanden

MAK-Amine, Azofarbstoffe DIN EN 14362-1 & 3 � nicht nachweisbar

Chlorphenole / PCP, TeCP, TriCP SOP 4309� nicht nachweisbar

Chrom (VI)-Gehalt DIN EN ISO 17075� nicht nachweisbar

Bezugskategorie � naturbelassenes Semi-Anilin-Leder 

mit extra weichem Griff

Lederdicke nach DIN EN ISO 2589� 1,1 - 1,3 mm

QUALITÄTSMERKMALE

Die Qualitätsanforderungen für Möbelleder sind gemäss 

DIN EN 13 336:2012 erfüllt
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